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ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ ФГ-16-50-125 С ДПД 
Техническое описание 

Фильтры газа ФГ предназначены: для очистки природного газа по ГОСТ 554287, воздуха, азота и 
других неагрессивных газов от механических примесей типа пылей, песка, металлической окалины и 
от смолянистых веществ в системах газоснабжения при рабочей температуре очищаемого газа от 
минус 40 до плюс 70. 
Область применения фильтров – установка на газопроводы перед измерительными приборами, 
счетчиками(ротационными, турбинными, вихревыми (RVD,Delta, PCГ, TRZ, И ДР.), запорно-
регулирующей арматурой, газогорелочными устройствами котлов и др. газоснабжающих установок 
для повышения надежности и долговечности работы оборудования. 
Диаметр условного прохода (вход/выход)(Ду вх./Дувых.), 
мм: 

50/50, 50/32, 50/80, 80/80, 100/100, 150/150
Рабочее давление, кгс/см2, МПа: 1‚6 
Сетка стальная, Rs-08: 80 
Бумага фильтровальная А-11: 50 
Термоскрепленое полимерное полотно, М-240: 5 
Сетка стальная, Rs-08: 1080 
Бумага фильтровальная ВФБ-380АБ: 150 
Бумага фильтровальная, А-11: 648 
Рабочий перепад давления на фильтроэлементе, кПа: 1-5 
Температура рабочей среды: от -40 до +70 
Тип соединения с газопроводом: Фланцевое по ГОСТ 12820-80 
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